YESO DE CEMENTO PÓRTLAND ADHERIDO
El siguiente procedimiento fue utilizado para adherir exitosamente yeso de cemento Pórtland de tres capas, dos capas y de dos capas con rociador al hormigón y otras superficies estructuralmente sólidas:
1. Preparativos — Las superficies sobre las que se aplicará Weld-Crete® deben ser estructuralmente sólidas y estar limpias, libres de partículas sueltas, polvo, aceite, grasa, cera, pintura suelta, moho, óxido, partículas de cemento, eflorescencia o cualquier otro material extraño.
Weld-Crete8 puede ser aplicado sobre superficies secas o húmedas. No debe ser aplicado cuando hay presión hidrostática presente en el sustrato. Los compuestos curativos o de desencofrado aplicados en superficies sobre las que se aplicará Weld-Crete® deben ser compatibles con Weld-Crete8.
2. Aplicación de Weld-Crete8 — Aplicar Weld-Crete8 de manera uniforme, con un pincel, rodillo o rociador hasta formar una película azul continúa sobre la totalidad de la superficie. Dejar secar aproximadamente una hora. La aplicación de yeso de cemento Pórtland puede retardarse hasta un máximo de diez días. Antes de aplicar el yeso de cemento Pórtland, inspeccionar la aplicación del agente de adherencia a fin de garantizar la formación de una película azul continúa sobre la totalidad de la superficie adherente. Volver a aplicar Weld-Crete® sobre las áreas que no se encuentran cubiertas satisfactoriamente. Proteger la película aplicada de suciedad y desechos hasta que el acabado en yeso de cemento Pórtland esté terminado.
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Aplicación de Yeso de cemento Pórtland — Tres capas: aplicar una capa de base de por lo menos 3/8 pulgadas sobre el agente adherente Weld-Crete® y dejar secar un mínimo de 24 horas. Proseguir con una capa marrón de un grosor mínimo de 3/8 pulgadas y una capa de acabado a por lo menos 1/8 pulgadas. Dejar secar durante 24 horas entre la aplicación de estas capas.
Dos capas: aplicar una capa de base de un grosor mínimo de 3/8 pulgadas, dejar secar 24 horas y, a continuación, aplicar una capa de acabado de por lo menos 1/8 pulgadas.
Aplicación de dos capas con rociador: aplicar una fina capa a mano o con rociador, que cubra el agente adherente Weld-Crete® y dejar que la capa se afiance y se endurezca. Aplicar una capa de acabado de un espesor mínimo de 3/8 pulgadas.
Nota: sellar o tapar todas las uniones para hacerlas impermeables al agua.
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